
Skilalýsing fyrir Straumhellu 9 
 

Skilalýsing fyrir Straumhellu 9 

 

 

Ný og vönduð  geymsluhúsnæði / léttur iðnaður  við Straumhellu 9 í Hafnarfirði. 

Vsk-kvöð er á húsnæðinu. 

Bilin verða afhent fullbúin að utan og innan (byggingarstig 4)  

Áætlaður afhendingartími er í maí 2026 eða fyrr. 
 
Hæð húsnæðis  er 6,7 m vegghæð  - 8,0 m mænishæð. - Innkeyrsluhurð B: 3,6 m  H: 3,3 m 
 
Frekari upplýsingar inn á oddafell.is 
 
Nánari lýsing:  
 
- Undirstöður og botnplata eru staðsteypt og verða gólf burðarmikil, gólfplata einangruð með 75 
mm plasti  – sökkulveggir einangraðir með 100 mm plasti. 
 
Útveggir/ þak / þakkantur / burðarvirki: Allir útveggir og þak hússins eru úr steinullareiningum, 

samlokueiningar frá HÝSI. Burðarvirki er límtré. Litur klæðninga að utanverðu er RAL7016 á og að 

innan RAL 9010. Þakkantur er einfaldur, stálklæddur í sama lit og þakefni með utanáliggjandi 

álrennum,  niðurfallsrörum og snjógildru  í sama lit. Mænishæð er 8,0 metrar 

Milliveggir: 100 mm steinullaeiningar-  RAL 9010. 

Hitakerfi: Gólfhitakerfi sem er innsteypt í botnplötuna á járnagrind komið í hverja starfseiningu, 

deilikista með hringrásarkerfi tengd í hverri einingu. Kerfi stjórnað með handvirkum ofnloka.  

Frárennslis og neysluvatnslagnir: Skólp‐ og regnvatnslagnir eru fullfrágengnar og tengdar 

fráveitukerfi og olískilju. Gólfniðurfall er fyrir innan allar innkeyrsluhurðir – 70 cm lön rist. Deilikistur 

fyrir neysluvatn frágengnar í hverri starfseiningu og tengt úr henni í viðkomandi viðtaka. 

Rafmagn: Aðaltafla með mælum fyrir hverja starfseiningu frágengin í inntaksrýmum. Greinatafla 

frágengin í hverri starfseiningu með einum þriggja fasa tengli við hliðina. Tenglar á nokkrum stöðum 

í hverri starfseiningu skv. grunnhönnun raflagnahönnuðar. Full lýsing (LED) í hverri starfseiningu skv. 

grunnhönnun raflagnahönnuðar sem uppfyllir viðkomandi reglur. Raflagnir lagðar í aðgengilegum 

kapalstigum, auðvelt að breyta ljósum, slökkvurum, tenglum og slíku ef þurfa þykir. Útiljós við hurðir 

á hverri starfseiningu stýrt með sólúri. Gert er ráð fyrir tengibúnaði vegna hleðslu rafbíla við hverja 

einingu. 

- Gluggar og gönguhurðir – Ál. 

- Innkeyrsluhurðir frá Héðni – með rafmótoropnara – 2 fjarstýringar 

- Epoxy á gólfi – neðri hæð 

 

- Ekki verður sett upp salernisaðstaða en lögnum verður komið fyrir svo möguleiki fyrir 

salernisaðstöðu er til staðar. 

 

Milligólf  
Milligólf- REI60 eru léttbyggð samkvæmt teikningum burðarþolshönnuðar. Burðargrind úr timbri 45x245 

c/c 400-600mm klætt að ofan með 22mm spónaplötum og að neðan með 13mm gifsplötum, 100mm 

steinull fest með 2mm vír cc 300. 

Tveir ofnar verða á millilofti 
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Lóð 

Lóð malbikuð með niðurföllum og gróður meðfram Straumhellu.  Snjóbræðsla verður 5 m framan við 

langhliðum húsins.   
 

 

Helstu atriði: 

- Gólfplata einangruð – 75 mm plast. 

- Sökklar einangraðir með 100 mm plasti. 

- Innkeyrsluhurð með rafmótor og 2 fjarstýringum. 

- Flóttastigar 

- Lóð malbikuð með gróðri. 

- Niðurföll í bílaplani 

- Snjóbræðsla 5 m frá húsi 

- Snjógildrur á þaki 

- Bílastæði merkt. 

- Olíuskilja með vöktunarbúnaði 

- Gólfniðurfalla - renna - 70 cm 

- Útilýsing er kveikt sjálfvirkt með sólúri. 

- Öryggismyndavélakerfi tengt appi – 6 myndavélar  

 

Kaupandi borgar skipulagsgjald þegar það verður lagt á við brunabótamat. 

 


